
 MattMill Student MattMill Kompakt MattMill Kompakt Komfort MattMill Master MattMill Klassik Basis MattMill Klassik Komplett MattMill Braumeister 

Größe        

Leistung        

Dauereinsatz        

Walzendicke        

Walzenlänge        

erforderliches Drehmoment        

Zirkulationssystemgeeignet        

Gehäuse High-Tec-Kunststoff Alu/Edelstahl Alu/Edelstahl Alu/Edelstahl Alu Alu High-Tec-Kunststoff 

Walzenspaltverstellung fix Exzenter Exzenter Schnellverstellung Exzenter Exzenter Schnellverstellung 

Walzenlagerung Gleitlagerung Gleitlagerbuchsen Wälzlager Wälzlager Gleitlagerbuchsen Gleitlagerbuchsen Gleitlagerbuchsen 

Trichter Serie        

Trichter optional erhältlich      -  

Bodenplatte/-befestigung Befestigungslöcher   Befestigungslöcher Befestigungsgewinde   

Bodenplatte opt. erhältlich      - - 

Auffangbehälter    optional optional   

Optionales Ständerwerk        

                

mögliche Motorvariante 12V 230V 230V 230V     230V 

optionales Motorkit 12V 230V 230V 230V 24V 24V   

Abb.: Komplettset 
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